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1 Vorwort

Durch die Dingeverordnung vom 26.05.2017 werden Vorgaben Uber die Lagerdauer von flissigen
wie auch festen Wirtschaftsdiingern und Garriickstanden (im Folgenden Garreste) gemacht. Darlber
hinaus sind bei der Lagerung anfallende Mengen an Niederschlags- und Abwasser sowie
Silagesickerséfte und verbleibende Lagermengen, die betriebsm&Rig nicht abgepumpt werden
kénnen, zu berucksichtigen.

Zudem werden durch die Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen
(AwSV) vom 18.4.2017 Anforderungen gestellt, die nochmals mit den Technischen Regeln
wassergefahrdender Stoffe (TRwS) 792 ,JGS-Anlagen® vom Juli 2018 unterlegt werden. Sie gelten fur
ortsfeste oder ortsfest genutzte Anlagen zum Lagern und Abfiillen von Jauche, Giille, Silagesickersaft
und Festmist. Sie gilt nicht fur Biogasanlagen und auch nicht fur ortsveranderbare Lagerstatten

(Feldrandzwischenlager).

1.1 Grundfunktionen

Das Programm ,Beurteilungsblatt - Lagerraum-Check NRW* weist in Hinblick auf die Berechnung von
Nahrstoffmengen Parallelen zum NOG-Rechner auf. Die mittlerweile komplexen Berechnungen zur
Lagerraumberechnung konnten dort nicht mit integriert werden, so dass nun zwei getrennte

Programme bestehen, die kein Einlesen der jeweiligen anderen Speicherdateien mdglich machen.
Grundsatzliches zum Umgang mit dem Programm

Nach dem Programmstart erhalt man das Menui:

Beurteilungsblatt - Lagerraum-Check NRW .iﬁgdrgi;ﬁé?af—t\sfﬁ?s?‘f?ar| -

\ Biogasanlage im Betrieb \ nein \ \ Separation | nein \ \ Berechnungsmodus W Beurteilungsblatt
e ™ s N\
s Abgabe/ Aufnahme e
Stammdaten [ Tierhaltung ] [ organischer Diinger ] Lagerkapazitat
" S A\ v
s N s A
Speicherdatei einlesen Giillebagger
(. v (. S
' ™ ' )
Daten in Speicherdatei Datenblatt organische . s
el [ Datenblatt Tierhaltung ] [ Diinger ] Nahrstofibeurteilung
(. S \ S
o )
Ergebnisexport in
beliebige Word-Datei
- v

Vor der Nutzung des Programmes sollten Nutzer auf der Homepage der Landwirtschaftskammer

http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/naehrstof

fbeurteilungsblatt.htm

Uberprifen, ob eine aktualisierte Programmfassung vorliegt. — die Versionsnummer im Programm

muss mit der dort genannten Downloadversion libereinstimmen.


http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/naehrstoffbeurteilungsblatt.htm
http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/naehrstoffbeurteilungsblatt.htm

1.2 Voreinstellungen

\Biogasanlage im Betrieb \ nein \ \Separation | nein | \Berechnungsmodus ]Beurteilungsblaﬂ I

Beurteil blatt

Im Berechnungsmodus Lagerraum-Check kdnnen die Anforderungen an die Lagerdauer und die

Lagerkapazitat des § 12 der DUV fur den Einzelbetrieb ermittelt werden und der Nachweispflicht des

Absatzes 6 somit nachgekommen werden.

Im Berechnungsmodus Beurteilungsblatt kann fur die Beantragung von Bauvorhaben die
Anforderungen an Lagerdauer und Lagerkapazitat ermittelt werden. Das Programm ermdglicht zudem
die Beurteilung, ob ein Betrieb die in der Tierhaltung und/oder Biogasanlage anfallenden Nahrstoffe
(N) verwerten kann oder gegebenenfalls Nachweise fiir den Export von Wirtschaftsdiingern notwendig
werden. Damit konnen die Kreisstellen fiir die Stellungnahme in Genehmigungsverfahren eine auf das

Dungerecht basierende Berechnung vornehmen.

Wird eine Biogasanlage betrieben, sind zusatzliche Angaben notwendig. Diese werden im
Rechenblatt ,Garrestberechnung Biogasanlage® erfasst, wobei die entsprechenden Schaltflachen erst
mit den im oberen Bereich angefiihrten ,ja“ Abfrage eingeblendet werden. Die Einstellungen kénnen

fur jeden zu rechnenden Betrieb geandert werden und werden auch mit dem Betrieb abgespeichert.

Wird eine Separation von Wirtschaftsdiingern betrieben, verringert sich der Lagerraum fir flissige
Wirtschaftsdinger. Fir die feste Phase wird jedoch zusétzlicher Lagerraum bendétigt. Der Mengenfluss

und Volumenstrom wird im Arbeitsblatt Separation berechnet.

Wichtig: Wenn eine Voreinstellung nachtraglich auf ,nein“ gestellt wird, werden alle eventuell fur diese

Option bereits eingegebenen Daten geléscht!

1.3 Betriebe speichern und einlesen

Da das Programm bei jedem Neustart alle Eingabefelder leert ist es nicht mdglich, eingegebene Daten

Uber die Excel-Funktionalitaten ,Datei speichern“ oder das Diskettensymbol abzuspeichern. Die

Betriebsdaten konnen deshalb nur Uber die Schaltflache ,Daten in

[ SRR O e ] Speicherdatei sichern® abgespeichert werden. Nach betatigen der

Daten in Speicherdatei
sichern

] Schaltflache wird vom Programm ein Dateiname vorgeschlagen, der mit
_TT_MM_JJJJ.txb endet. Fur eine sinnvolle Dateiablage sollte der

Betriebsname und Vornamen voranstehend erganzt werden. (zum Festlegen von Speicherpfaden
siehe 2.5). So gespeicherte Berechnungen kénnen lber die Schaltflache ,Speicherdatei neu einlesen”

wieder eingelesen werden.

1.4 Neue Berechnung- alle Daten |6schen

Betéatigung dieser Schaltflache: werden alle Daten geléscht, um eine neue Berechnung anzufangen.

Wahlweise kénnen die Stammdaten durch Beantworten der angefiihrten

_ Frage mit ,Nein“ weiterverwendet werden.



2 Stammdaten

[ — M st Tamattng ][ JUE—— }

Stammdaten

[pinsese [ o]
Plan hat aufgestelt: Fachbereich 51 e
Berater: Theo Remmersmann
Berater-Tel: 0251-2376-356
Unternehmernummer: Notizfeld
|anrede:
[Betrieb (Hame)
Betried (vorname) links kann in beliebiger

Kommentar eingetragen
[2.Zeile fur Betried: werden - erwird

gespeicher, aber nicht
3. Zeile fur Betrieb: gedrcke
StraBe:
PLZ:

Fldchen ohne Criniand Fldchen mit Durchschnitiche Flache in Belgien und den
ort Diingungsmbgiichieit na) eingeschrénkter | erlaubte Dingungshahe Nitrat-Kuiisse T )
(ha) Diingung (ha) (kg Wha)

Betriebsfliche (Antragsfliche ELAN + Fliche B & NL) in ha: gemischt
P —————
Datum: 03.05.2023
urspriingliches Speicherdatum

Letzte Datei

fir feste Datenubergabe nach Ward: Dateipfad- und Name- z.5
CALWK-NRW\HOFTOR\DateiNVgLDOC

D:\Daten\_LWK-NRW\BEURTEILUNGSBLATT - Lagerraum-CheckiLeerdatei.docx

Standard-Dateipfad fir zu speichemnde Daten

D:\Daten\_LWK-NRW\BEURTEILUNGSBLATT - Lagerraum-Check

Standard-Dateipfad fiir einzulesende Daten

D:\Daten\_LWK-NRW\BEURTEILUNGSBLATT - Lagerraum-Check

Ptacaaten ale Stancara
(e ]

2.1 Dungejahr

Der Bezugszeitraum, auf der sich die
Lagerungsanforderungen bezieht ist jeweils ein
Jahr. Da fiir die Ermittlung des Nahrstoffanfalls
aus der Tierhaltung das Dingejahr
vorgeschrieben ist, sollte auch hier das
Dungejahr fur den Lagerraum-Check verwendet
werden. Der Lagerraumnachweis muss nicht
jahrlich neu ermittelt werden. Er muss den
aktuellen Betrieb widergeben und kann sofern
sich keine betrieblichen Anderungen ergeben
auch alteren Datums sein. Fur das
Beurteilungsblatt wird zweckmafigerweise der

gleiche Zeitraum genommen. Hinzugerechnet

Datum VON auswahlen

«
Januar b
-
Mo Di Mi Do
1 4 5 6 7

2 11 12 13 14
3 18 19 20 21
< 2 26 27 28

Fr Sa
1 2
B 9
15 16
22 23
29 30

10
17

3l

werden dann die mit dem Bauvorhaben zusétzliche zukiinftige Tierhaltung oder Anderung anderer

EingangsgrofRen bericksichtigt. Mit einem Doppelklick auf das Startdatum des Diingejahres in der

Datumsauswahl kann der Zeitraum am einfachsten definiert werden.

2.2 Beraterdaten

Im gelben Bereich kdnnen die individuellen Beraterdaten eingetragen werden, die dann auf den

Eingabemasken und auf den Ausdrucken wiedergegeben werden. Die Daten miissen nach der

Ersteingabe Uber den Button ,gelbe Beraterdaten sichern® gespeichert werden, damit sie nach dem

Programmstart bzw. bei Updates wieder zur Verfigung stehen. Diese Daten kénnen bei Bedarf tiber

die Schaltflache ,gelbe Berater-Stammdaten neu laden® jederzeit wieder eingelesen werden.
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Plan hat aufgestellt: Landwirtschaftskammer Kreisstelle brall
setzen

Berater Ihr Berater

Beraterdaten neu laden

Berater-Tel. 01234-5678-9

2.3 Betriebsdaten

Die Betriebsdaten werden in den Eingabemasken und auf den Ausdrucken wiedergegeben. Ferner
werden die Adressdaten automatisch in einen Standardbrief iGbernommen, sofern die Ergebnisse in
eine Word-Datei exportiert werden. In Zeile 12 (,3. Zeile fir Betrieb:“) kbnnen weitere Daten fur den
Betrieb, wie beispielsweise die Telefon- oder Faxnummer eingegeben werden. Wenn diese Zeile die
Bezeichnung ,Tel:“ oder ,Fax:“ enthalt, werden die darin enthaltenen Daten nicht beim Word-Export in

den Standardbrief Gbernommen.

Unternehmermummer Notizfeld

Anrede:

Betrieb (Name)

Betrieb (Vorname)

2 Zeile fir Betrieb:

3.Zeile fur Betrieb:

Stralte
PLZ:

Der rechte blaue Bereich kann als Notizzettel verwendet werden, um beispielsweise den
Bearbeitungsstand des jeweiligen Beurteilungsblattes festzuhalten (z. B. notieren, welche Angaben

noch fehlen).

Der ortspezifische Jahresniederschlag kann mit Hilfe des Buttons ,Ortsliste anzeigen® ausgewahlt
werden. Hinterlegt ist eine alphabetisch geordnete Liste, die fir jede Kommune in Nordrhein-
Westfalen einen Wert ausgibt. Die Werte wurden vom LANUV Nordrhein-Westfalen tber eine
Modellierung ermittelt und sind fiir Nordrhein-Westfalen verbindlich. Die Kommune wird in den
Ergebnisblattern ausgewiesen, so dass eine Nachvollziehbarkeit der Daten gewéhrleistet ist. Bei
handische Eingabe fehlt die Ortsangabe in den Ergebnisblattern.

2.3.1 Betriebsflache

Flachen ohne Groniand Flachen mit Durchschnittlic he Fiaiche in Belgien und den
on Dangungsmaglichkeil = eingeschrankter | erlauble Dingungshohe Nitrat-Kulisse N\e;erlaril‘en ;]ha}
(ha) Dingung (ha) (kg N/ha)
Betriebsfliche (Antragsfiiche ELAN + Fliche B & NL) in ha: gemischt ‘

Fur die Berechnungen ist die anrechenbare landwirtschaftlich genutzte Flache (LF) zu
bertcksichtigen. Basis ist die Betriebsflache des ELAN-Antrages. Betriebe, die im Grenzgebiet zu
Belgien oder den Niederlanden dort Flachen bewirtschaften, kénnen diese hinzuzahlen. Der
Flachenumfang ist in der auRBerst rechten Zelle dann zuséatzlich einzutragen, um im Fall einer Kontrolle
die Differenz zum ELAN-Antrag nachvollziehbar zu machen. Aus der Betriebsflache abzlglich der
Flachen ohne Dungungsmdglichkeit wird der GV-Besatz des Betriebes errechnet. Daraus wiederum
ergibt sich eine erhdéhte Lagerdaueranforderung von 9 Monaten, sofern der GV-Besatz Uber 3,0 liegt.
Die Angabe ob die Betriebsflache ausschlielich in einer Nitratkulisse (Nitratbelastetes Gebiet)

befindet oder nicht, wirkt sich auf die Lagerdaueranforderung fiir Festmist von Huf- und Klauentieren
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aus, die dort entsprechend der verlangerten Sperrfrist 3 Monate betragt. Nur wenn alle Flachen in der

Nitratkulisse liegen wird die langere Lagerdauermdéglichkeit verlangt.

Zur Ermittlung der betrieblichen N-Obergrenze, mit der die Nahrstoffverwertungsméglichkeit im
Rahmen des Beurteilungsblattes ermittelt wird, miissen Flachen, die Diingebeschrankungen
unterliegen (z.B. Vertragsnaturschutzflachen) beriicksichtigt werden. Hierbei gelten die gleichen
Regelungen wie in den Handlungsanweisungen des NOG-Rechners. Vgl. Anlage 3 auf der Seite:

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/erlauter

ungen-duev.htm

Fur das Beurteilungsblatt und die damit verbundene Priifung, ob die aus der Tierhaltung bzw. der
Biogasproduktion anfallende Stickstoffmenge die zuldssige Hohe Uberschreitet, ist die
Flachenausstattung des Betriebs qualifiziert zu prifen. Das heif3t, es muss geprift werden, welche N-
Mengen je ha jeweils zulassig sind, denn auf Vertragsnaturschutzflachen gelten zum Teil strengere

Limitierungen. Die Flachen und die Diingungshdhe werden in die Zellen E16 und E17 eingetragen.

Werden Flachen mit verschiedenen Auflagen bewirtschaftet ist der gewogene Durchschnittswert zu

ermitteln zudem die Rechenhilfe verwendet werden kann. Als

Rechenhilfe

X
Grole (ha) | Dingehde (kg Nha) | Dingemenge kg N | E—
5 120 500
0 320

s

Beispiel ergibt sich hier eine durchschnittlich erlaubte
Diingungshéhe von 102,22 kg N/ha.

Bei der Bauplanung werden fir die Lagerung von flissigen

Wirtschaftsdiingern fir Nichtgriinland-Flachen statt 6 Monaten 8

| | Monate gefordert. Das regelt ein Erlass des MULNV zur Umsetzung

Gréfe (ha) [1 hinzufigen . . . . .
I T — [ raee ] des 812 DiuV. Diese Flache wird durch die Differenz der
| Durchucritiche eraubte Dingungshehe 102,22 kgN/ha

Betriebsflache abzuglich der einzutragenden Griinlandflache

in Stammdaten iibernehmen | abbrechen ‘

ermittelt. Die Berechnungen werden im Gillebagger aufgeftihrt.

2.4 Jahresniederschlag

Der Jahresniederschlag am Betriebsstandort ist von groRer Bedeutung. Aus der Niederschlagsmenge
wird der Anfall berechnet, der in offene Lagerstatten fallt oder auf verunreinigten Flachen belastete

Wasser entstehen lasst, die aufgefangen und gelagert werden missen.

Die Hohe der durchschnittlichen Niederschlage schwankt je nach Standort enorm. Aus der
angebotenen Ortsliste sind alle NRW-Kommunen wéhlbar. Die hinterlegten Niederschlagsmengen
wurden durch das LANUV NRW durch Modellierung ermittelt. Die Werte sind verpflichtend. Der
Betriebsstandort kann von der postalischen Anschrift des Unternehmens abweichen, so dass eine
zweite Ortsangabe notwendig wurde. Eine hédndische Eingabe des Jahresniederschlags ist ebenfalls

moglich. Dann erscheint aber im Gullebagger bzw. Lagerraum-Check keine Ortsangabe.

2.5 Speicherpfade

In der Zeile 35 kann man einen Pfad zu einer Word-Vorlage eingeben, in die die Ergebnisse der

Berechnungen exportiert werden sollen (siehe Kapitel 9). In den Zeilen 36 und 37 kann vorgegeben


https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/erlauterungen-duev.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/erlauterungen-duev.htm
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werden, in welches Verzeichnis die Beurteilungsbléatter routinemalig gespeichert werden bzw. aus

welchem Verzeichnis Beurteilungsblatter eingelesen werden sollen.

far feste Datentbergabe nach Word: Dateipfad- und Name- z.B. i 5 ) )
" CALWK-NRWHOFTOR\DateiNVgl DOG DiiDaten\ LWK-NRW\BEURTEILUNGSBLATT - Lagerraum-Check\Leerdatel.docx i

 Standard-Dateipfad fur zu speichernde Daten D-\Daten'_LWK-NRW\BEURTEILUNGSBLATT - Lagerraum-Check Speicherpfad

auswihlen

| Standard-Dateipfad fur einzulesende Daten D:\Daten' LWK-NRW\BEURTEILUNGSBLATT - Lagerraum-Check Lesepfad auswahlen

I
Pfaddaten als Standard
_ Friddaten e faden

Die Eintrage werden mit der griinen unteren Schaltflache gesichert und kénnen nach einem Update

auch wieder eingelesen werden.

3 Generelle Hinweise zur Dateneingabe

3.1 Mdglichkeiten der Dateneingabe
In jedem Eingabeblatt gibt es drei Méglichkeiten zur Dateneingabe:

1. Wird eine Eingabezelle angeklickt, 6ffnet sich Uber ein Dropdown-Menu ein Auswahlfenster,
mit dessen Hilfe jeweils ein Datensatz ausgewahlt werden kann. Hinweis: Man kann die
Auswahlbox auch ohne Maus durch die Tastenkombination Alt +| 6ffnen.

2. Einzelne Eingabeblatter konnen mit Hilfe hinterlegter Datenblétter ausgeftillt werden. Durch
Betétigen der Schaltflache ,Datenblatt* gelangt man in das zugehérige Datenblatt. Die
gewinschten Datensatze kann man mit einem ,x“ in der ersten Spalte markieren. Werden
mehrere x in eine Zelle eingetragen wird eine entsprechende Anzahl der Datenséatze im
Rechenblatt eingetragen. Dieses ist beispielsweise notwendig, wenn auf dem Betrieb Tiere
auf Gulle wie auch auf Festmist gehalten werden. Nach Abschluss der Auswahl muss man
das letzte Eingabefeld verlassen, zum Beispiel indem man die Eingabe mit Enter bestatigt.
Durch betatigen der Schaltflache ,zurtick® werden alle markierten Datensétze in das
Rechenblatt tibertragen.

3. Es st auch mdglich, aus dem Datenblatt (Spalte B) die Codenummer in das Eingabeblatt zu
Ubertragen. Im Eingabeblatt kann in Spalte A die Codenummer eingetragen werden. Die

Daten aus dem Datenblatt werden dann Gbernommen.

3.2 Eingabe individueller Daten in die Datenblatter

Fur die Eingabe individueller Daten sind in den Datenblattern (Daten Tierhaltung und Daten
organische Dinger) die weil3en Bereiche unterhalb der grauen Stammdatenbereiche vorgesehen. Die
Code-Nummern bis 999 sind fur die Stammdaten reserviert, so dass fir individuelle Eingaben Code-
Nummern ab 1.000 verwendet werden kdnnen. Die Code-Nummern kénnen frei gewahlt werden,
jedoch darf eine Code-Nummer immer nur einmal vergeben werden. Auch Textbezeichnungen dirfen

nur einmal verwendet werden, damit eine eindeutige Zuordnung gewahrleistet ist.

Die individuellen Daten werden mit dem jeweiligen Beurteilungsblatt abgespeichert und auch wieder
mit eingelesen. In der Tierhaltung kann die Mdglichkeit individueller Daten nur sehr eingeschrankt
genutzt werden, beispielsweise, wenn sich die geplanten oder vorhandenen Produktionsverfahren

deutlich von denen des Datenblattes unterscheiden und die Ausscheidungszahlen durch die
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Berechnung einer Stallbilanz eines autorisierten Fitterungsberaters der Landwirtschaftskammer

untermauert sind.

4 Eingabeblatter

Es gibt die Eingabeblatter: Stammdaten, Tierhaltung, Abgabe/Aufnahme organischer Diinger,
Lagerkapazitat, Separation und Garrestberechnung Biogasanlage. Auch im Blatt Gullebagger bzw.

Lagerraum-Check kdnnen noch zusatzliche Eingaben notwendig sein.

4.1 Tierhaltung
Zusatzlich zu den gewahlten Tierarten sind folgende Angaben erforderlich:

e Anzahl der Stallplatze,

e Haltungsart.

Bei einigen Tierarten ist die Auswahl der Haltungsart eingeschrankt, so gibt es beispielsweise in der
Pferdehaltung keine Haltungsart ,Gille". In der Schweinehaltung werden nun haufiger Haltungsformen
gebaut, die einen Liegebereich und einen Auslaufbereich aufweisen. Auf letzterem wird dann
Uberwiegend Kot und Harn abgesetzt. Werden die Funktionsbereiche unterschiedlich gestaltet, also
einmal mit und einmal ohne Einstreu ergibt sich die Notwendigkeit die Stallplatze in Guille- und
Festmisthaltung aufzusplitten. Hier wird pauschal von einer zwei Drittel / ein Drittel-Aufteilung
ausgegangen. Wird der Auslaufbereich eines Stalls mit 300 Platzen beispielsweise eingestreut, so
sind 200 der Stallplatze (2/3) mit der Haltungsart Festmist und 100 (1/3) mit der Haltungsart Gille fur

den Liegebereich zu buchen.

Haltungsarten mit Minimaleinstreumengen, die keinen Stapelfahigen Mist entstehen lassen, sind als

Gulle-Haltung anzugeben.

Aus diesen Angaben wird auch der Nahrstoffanfall unter Beriicksichtigung der Stall- und
Lagerungsverluste berechnet sowie das Volumen des jeweiligen Wirtschaftsdiingers. In den Spalten P
und S wird der Wirtschaftsdiingeranfall wahrend der vorgegebenen Lagerdauer ausgewiesen.
Endglltig wird diese erst im Blatt Gullebagger bzw. Lagerraum-Check berechnet. Sie ist sowohl

Flachen- wie auch Tierhaltungsabhéngig und kann sich bei fortlaufender Eingabe somit &ndern.

Weitere wichtige Vorgaben insbesondere zur Ermittlung der Stallplatzzahlen sind den
Handlungsanweisungen des NOG-Rechners. Vgl. Anlage 3 auf der Seite:

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/erlauter

ungen-duev.htm zu entnehmen.

Sofern Tiere auf der Weide gehalten werden, missen die Zeiten als Tage pro Jahr und Stunden pro
Tag zusétzlich eingetragen werden. Aufgrund einer anderen Verlustanrechnung kann sich der N-Anfall

andern.

Ergibt sich durch die Tage der Weidehaltung eine Uberlappung mit der vorgegebenen Lagerdauer,
werden die darauf entfallenden Anfallmengen bei der Ermittlung des notwendigen Lagerraumbedarfs

bertcksichtigt. Beispiel: Die nachzuweisende Lagerdauermdglichkeit des Betriebs betragt aufgrund


https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/erlauterungen-duev.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/erlauterungen-duev.htm
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eines GV-Besatzes von > 3,0 GV/ha 9 Monaten. Werden die Tiere 6 Monate auf die Weide getrieben,
ergibt sich eine Uberlappung von drei Monaten. Die Tiere sind nur 6 Monate im Stall, was auch nur ein
Lagervolumen fir den Anfall aus 6 Monaten erforderlich macht. Eine entsprechende Korrektur wird fir

die verschiedenen Wirtschaftsdiingerarten jeweils errechnet und im Ergebnisblatt ausgewiesen.

Bei der Erstellung der Anlage 5 zur Dingeverordnung muss die wahrend des Weidegangs anfallende
Menge an Stickstoff und Phosphat separat ermittelt werden. Weidegang ist mit der Aufnahme
nennenswerter Mengen an Weidegras oder anderen Futterpflanzen verbunden. Insofern handelt es
sich bei der Freilandhaltung von Legehennen nicht um eine Weide. Gleiches gilt fir Paddocks in der

Pferdehaltung. Die entsprechenden Nahrstoffmengen werden in der Anlage 5 also nicht ausgewiesen.

Fur die Lagerraumberechnung werden anders als im NOG-Rechner die Freilandhaltungszeiten mit

erfasst aus der sich, je nach Auslaufdauer, eine Minderung der Lagerdaueranforderung ergeben kann.

In der Pferdhaltung gibt es Haltungsformen, bei denen die Pferdeapfel gesammelt und mit auf das
Mistlager kommen. So etwa bei den Offenstéallen, bei denen ein freier Zugang vom Uberdachten und
eingestreuten Stall zum Auslaufbereich besteht. Diese Bereiche werden dem Stall zugeordnet, so
dass hierfur keine Weidezeiten entstehen. Das gilt auch fir Grinland, dass regelméRig abgeappelt
wird, da die Apfel dann dem Mistlager zugefiihrt werden. Damit verbunden sind folglich geringere
Einstreumengen fur das gesamte Haltungsverfahren da der Auslauf ja nicht eingestreut wird. Hierfur

sind die Haltungsverfahren mit niedriger Einstreumenge zu wahlen.

Fur die Junghennen, die Legehennen und die Hahnchenmastverfahren sind ab der Version 4.2.2 neue
Verfahrensbeschreibungen mit neuen Werten zu den Nahrstoffausscheidungen und teils auch zu den
Mistanfallzahlen hinterlegt. Sie sind rot formatiert und fir Neuberechnungen verbindlich. Die alten
Haltungsverfahren mit den Code-Nummern 300 bis 317 sind noch im Datenblatt vorhanden, um

bereits erstellte Berechnungen nachhalten zu kénnen.

Weideganse nehmen bei der Weidehaltung gré3ere Mengen Gras auf und decken einen Teil ihres
Néhrstoffbedarfes daraus. Entsprechend werden Géanse mit Weidezeiten eingebucht. Als Orientierung

kénnen folgende Zahlen fir die Gefligelhaltung genannt werden:

e Legehennen: 280 bis 300 Freilauftage mit durchschnittlich 7 Stunden am Tag
e Géansemast: 180 Weidetage mit 7. Std./Tag
e Zuchtganse: 300 Weidetage mit 7. Std./Tag

Als neue Datensétze sind ab der Version 4.2.2 auch Straul3, Emu, Nandu und Perlhthner aufgefihrt.

Letztere werden Einheiten zu Hundert Tieren gerechnet, da die Zahlenwerte sonst zu klein sind.

Gehegewild wird als Au3enhaltung betrieben und bedarf somit keiner Berechnung des
Stallmistanfalls. Die Nahrstoffausscheidungen verschiedener Wildarten inkl. Alpaka und Lama kdnnen
aus dem NOG-Rechner verwendet werden, sofern sie fur die Anfallsberechnung in der

Néhrstoffbewertung benétigt werden.
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4.2  Abgabe/Aufnahme organischer Diinger

Hier gibt man an, welche organischen Dunger/Nahrstofftrager in den Betrieb aufgenommen werden
(Vorzeichen +) bzw. aus dem Betrieb abgegeben werden (Vorzeichen -). Wenn aufgenommene
organische Dilinger oder aufgenommene Nahrstofftrager, z.B. NaWaRos oder Kofermente in die
Biogasanlage gehen, muss man in der Spalte ,Biogas = x“ ein ,x“ setzen (ist nur eingeblendet, wenn
im Menu die Abfrage ,Biogasanlage im Betrieb“ auf ,ja“ gestellt ist). Wichtig: Auch betriebseigene
NaWaRos flr die Biogasanlage missen hier eingebucht werden, da sie einen Wirtschaftsdiingeranfall

in Form von Garresten nach sich ziehen.

Eine Abgabe von Wirtschaftsdiingern verringert nicht das benétigte Lagervolumen. Werden Mist oder
Gulle jedoch verwertet, indem sie nicht zu Diingezwecken verwendet werden, verringert sich der
Lagerraumbedarf. Siehe auch Kapitel 4.4.3.2. Die angegebenen Mengen sind jeweils als Tonnen
einzugeben. Bei flissigen Wirtschaftsdiingern entspricht ein m3 einer Tonne. Bei der Eingabe werden
die Nahrstoffmengen fir den Bereich ,Beurteilung” berticksichtigt. Abgaben wirken sich nicht auf den

Lagerraumbedarf aus.

4.3 Gérrestberechnung

Die Schaltflache ,Garrestberechnung Biogasanlage” wird nur dann eingeblendet, wenn im Menu die
Auswahl ,Biogasanlage im Betrieb® auf ,ja“ steht. Es miissen ausschlief3lich die betriebseigenen
Wirtschaftsdiinger, die in die Biogasanlage einflie3en, als Input gebucht werden, um den Garrestanfall
zu ermitteln. In den allermeisten Féllen wird die Biogasanlage als separater Betrieb geflhrt, der keine
eigene Tierhaltung betreibt und auch keine Flache bewirtschaftet. Somit werden die Wirtschaftsdiinger
des eigenen Standorts von anderen Betrieben aufgenommen und missen wie die Aufnahme von
standortfremden Betrieben liber den Meniipunkt ,Aufnahme/Abgabe“ gebucht werden. Die
angegebenen Mengen sind jeweils als Tonnen einzugeben. Bei flissigen Wirtschaftsdiingern
entspricht ein Kubikmeter (m3) einer Tonne (t). Der vorgegebene Trockensubstanzgehalt (TS (%))

kann bei Bedarf Gberschrieben werden.

Aus der Gesamtheit dieser Angaben werden die Werte in der Zeile 4 der Tabelle ,Garrestberechnung

Biogasanlage“ berechnet:

e in Klammern hinter der Zeilenbeschriftung steht die m3-Menge an Garrest, die sich aus den
Inputmengen unter Berticksichtigung des Trockensubstanzabbaus in der Biogasanlage ergibt.
e Inden Spalten D bis G stehen folgende Werte: TS-Gehalt, N-Gehalt und P20s -Gehalt des

Garrestes (s. Zeile 10)

Standardmafig werden Biogasanlagen als Flussigfermentationsverfahren gerechnet, bei denen das
Garsubstrat im Fermenter in einer pump- und rihrfahigen Phase verbleibt, deren Dichte mit 1,0 t/m3
zugrunde gelegt wird. Bei der Trockenfermentation werden in einem absetzigen Verfahren
Garbehalter gefillt, vergoren und der feste Garrest anschlieRend entleert. Somit wird fir diesen
Garrest ein Feststofflager benétigt. Dieser Sonderfall kann tiber das Modul Separation mit abgebildet
werden, indem der Garrest aus der Garrestberechnung eingetragen wird und dieser mit dem gleichen
TS-Gehalt als Separationsprodukt verbucht wird. Damit wird der Lagerraumbedarf aus dem

Flissiglager ausgebucht und dem Feststofflager zugeschrieben.
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Im angefihrten Beispiel ergibt sich aus der Feststoffvergarung von Pferdemist ein Garrest mit 19,2 %

TS. Dieser wird mit der Jahresanfallmenge als Ausgangsstoff gebucht und mit gleichem TS-Gehalt als

Feststoff nach der Separierung eingetragen. Aus den 2104 t = m3 rechnerischer Flussiggarest ergibt

sich ein Feststoffvolumen von 2337,8 m3. Das Volumen ergibt sich in Abhangigkeit der Dichte des

Feststoffes der wiederum vom TS-Gehalt abhangt. Es ist eine in 5%-Schritten gestaffelt Tabelle

hinterlegt, die in der Abbildung zu sehen ist.

06.02.24 (Vers.4.2.2)

Separation von flussigen Wirtschaftsdiingern

Berater: (Berater-Tel.:)

Ausgangsstoff 1 TS-Gehalt Menge/Jahr Volumen/Jahr

Garrest aus Garrestberechnung 19,20% 2.104,0 m*

Gesamttrockenmasse 4040t

Flissigphase nach Separierung: 0,0 m* 0,0 m*| — - - —
Die legt die, d

Feststoff nach Separierung: 19,20% 2.104,0t 2.337,8 m* ﬂusslg:n au,;,wm:,:;. e

| Es wird je nach TS-Gehalt vom Feststoff nach der

Ausgangsstoff 2 TS-Gehalt Menge/Jahr Volumen/Jahr Separierung eine jeweilige Dichte unterstellt:
<20%TS 0,9 t/m*

Gesamttrockenmasse 0,0t oSG QUL

Fliissigphase nach Separierung: 0,0 m* 0,0 m" ii;;i';%“ D%L‘;T

Feststoff nach Separierung: 0,0t 0,0 m* '

Ausgangsstoff 3 TS-Gehalt Menge/Jahr Volumen/Jahr

Gesamttrockenmasse 0,0t

Flissigphase nach Separierung: 0,0 m? 0,0 m*

Feststoff nach Separierung: 0,0t 0,0 m*

Im Arbeitsblatt Separation werden alle Angaben auf ein Jahr bezogen. Auch in der Tierhaltung wird

von einer kontinuierlichen Produktion ausgegangen, so dass der hier ausgewiesene Output nicht der

Lagerraumanforderung ergibt. Diese wird erst im Glllebagger bzw. dem Lagerraum-Check

entsprechend der Lagerzeit ausgewiesen.

Bei der Separation wird der Feststoff mit der gleichen Lagerdaueranforderung wie der fliissige

Wirtschaftsdiinger gerechnet. Durch die Separation ergebt sich somit kein Festmist fir den eine

kurzere Lagerdauer berechnet wiirde.

Ein Géarrest dieser Zusammensetzung wird automatisch in dem Datenblatt ,Daten organische Diinger*

unter der Code-Nr. 998 (,Garrest aus Garrestberechnung®) abgespeichert. Bei Bedarf kann man tber

die Schaltflache ,zuriick — Abgabe - Aufnahme* dorthin wechseln und den Garrest zum Export aus

dem Betrieb auswéhlen. Hier nochmal der Hinweis, dass Abgaben und Aufnahmen jeweils in Tonnen

gebucht werden und somit die jeweilige Dichte zu berticksichtigen ist.

4.4 Lagerkapazitat

Im Folgenden wird zunéchst das Kapitel 4 als Auszug aus dem Arbeitsblatt DWA-A 792 ,Technische

Regel wassergefahrdender Stoffe (TRwS) — Jauche-, Gille- und Silagesickersaftanlagen (JGS-

Anlagen), August 2018, Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

widergegeben.
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4. Erforderliches Fassungsvermagen

4.1 Lageranlagen fur Jauche, Gille und Festmist

@)

)

®3)

(4)

®)

(6)

(@)

Das Fassungsvermégen von Anlagen zur Lagerung von Jauche, Gulle und Festmist muss auf
die Belange des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes und des Gewésserschutzes
abgestimmt sein. Den zu bertiicksichtigenden Anfall von Jauche, Giille oder Festmist regelt die
Dungeverordnung (DUV). Dariiber hinaus sind bei der Lagerung anfallende Mengen an
Niederschlagswasser und Abwasser nach 4.3 sowie verbleibende Lagermengen, die
betriebsmafiig nicht abgepumpt werden kénnen, zu bertcksichtigen.

Wird Silagesickersaft in einen Gille- oder Jauchebehélter eingeleitet, ist dies bei dem
erforderlichen Fassungsvermdgen zu berlcksichtigen.

Regelmé&Rig Flussigkeit einstauende Sammeleinrichtungen unter Stallen (z. B. Gillekeller und
Gullekanale) kénnen auf das Fassungsvermogen angerechnet werden, wenn sie baulich und
betriebsbedingt geeignet sind. Dabei sollte jedoch ein betriebsspezifischer Freibord von
mindestens 10 cm bis zur Spaltenbodenunterkante veranschlagt werden. Bei
Unterflurabsaugung ¥ oder bei einer Homogenisierung konnen auch gréRere Abstiande
erforderlich sein.

Bei offenen Behaltern ist zur Beriicksichtigung von Wellenschlag durch Wind oder
Homogenisierungseinrichtungen ein Mindestfreibord von 20 cm einzuhalten. Bei
geschlossenen Behdltern, bei denen durch die bauliche Ausfiihrung ein Flissigkeitsaustritt
Uber den Behalterrand ausgeschlossen ist, ist ein Freibord von 10 cm ausreichend. Bei
Erdbecken ist ein Freibord von 50 cm erforderlich.

Niederschlagswasser und sonstige Abwasser nach 4.3 sind bei der Bemessung des
Fassungsvermoégens zu beriicksichtigen. Bei offenen Behdltern ist als Grundlage fir die
Berechnung des direkt auf die Behalterflache fallenden Niederschlagswassers das langjahrige
Mittel der jahrlichen Niederschlagsmenge des Gebiets abziiglich einer Verdunstungsrade in
Hohe von 30 % anzusetzen. Je Monat Lagerdauer ist mind. 1/12 dieses Wertes anzusetzen. °
Von Satz 2 und 3 darf abgewichen werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass das
malfgebliche funfjahrliche Wiederkehrintervall der jahrlichen Niederschlagsmenge des
Gebiets unter Berticksichtigung der regionalen Verdunstungsrate eine andere
Niederschlagsmenge ergibt.

Fur Niederschlagswasser, das von Anlagen zum Lagern von Festmist und sonstigen
angeschlossenen befestigten Flachen eingeleitet wird, ist abweichend von Absatz 5 eine
Verdunstungsrate von 15 % anzusetzen.

Bei Festmist kann die Lagerkapazitat im Stall bei der Ermittlung des Fassungsvermdgens
berucksichtigt werden.

4.2 Lageranlagen fur Silagesickersaft

)

)

Das Fassungsvermégen von Anlagen zur Lagerung von Silagesickersaft muss auf die
Belange des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebs und des Gewasserschutzes abgestimmt
sein. Die Dungeverordnung (DUV) regelt die zu beriicksichtigende Mindestlagerzeit.

Bei der Berechnung des Fassungsvermdégens des Silagesickersaftbehalters ist das Volumen
des anfallenden Géarsafts zuziglich der Menge an verunreinigtem Niederschlagswasser, die
im Zeitraum zwischen dem Beginn des Silierens und der vollstandigen Entleerung und
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Reinigung der angeschlossenen Silos anfallt, zu beriicksichtigen. Sofern eine rechtzeitige
teilweise oder vollstandige Entleerung des Silagesickersaftbehélters gewahrleistet ist, kann
das Fassungsvermdgen entsprechend reduziert werden. Dartber hinaus sind verbleibende
Lagermengen, die betriebsmaRig nicht abgepumpt werden kdnnen, eingeleitetes nicht
verunreinigtes Niederschlagswasser oder sonstige Abwasser nach 4.3 bei der Bemessung
des Fassungsvermogens zu bertcksichtigen.

(3) Wird der Silagesickersaft Gber eine Freispiegelleitung oder eine dauerhaft installierte
Pumpleitung in einen entsprechend dem Silagesickersaft- und Gulleanfall bemessenen sowie
baulich und betriebsbedingt geeigneten Gullebehélter eingeleitet, kann auf einen
Silagesickersaftbehélter verzichtet werden.

(4) Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser von Silos, das getrennt abgeleitet wird, braucht
nicht bericksichtigt werden.

(5) Wenn eine landwirtschaftliche Verwertung des Silagesickersaftes beabsichtigt ist, sind fiir die
Bemessung des Fassungsvermdogens die Ausbringungsregelungen der 88 5, 6 und 12 DUV
malfigebend. In der Regel ist eine Ausbringung zwischen dem 01.11. und dem 31.01.
unzulassig (3 Monate). Wenn aul3erhalb dieses Zeitraums der Silagesickersaft
landwirtschaftlich verwertet werden kann, kann auf ein zusatzliches Fassungsvermogen im
Regelfall verzichtet werden.

(6) Grundlage fiir die Berechnung des verunreinigten Niederschlagswassers ist das langjéahrige
Mittel der jahrlichen Niederschlagsmenge des Gebiets abziiglich einer Verdunstungsrate in
Hohe von 15 %. Je Monat Lagerdauer ist mind. 1/12 dieses Werts anzusetzen. ® Von Satz 1
und 2 darf abgewichen werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass das maf3gebliche
funfjahrliche Wiederkehrintervall der jahrlichen Niederschlagsmenge des Gebiets unter
Berucksichtigung der regionalen Verdunstungsrate eine andere Niederschlagsmenge ergibt.
Absatz 1 bleibt unberuhrt.

(7) Als maligebliche Flache fir die Beriicksichtigung des verunreinigten Niederschlagswassers
sind 50 % der Grundflachen der gleichzeitig gedffneten Silos und zusétzlich die Flache der
verunreinigten Abfillplatze anzusetzen. Sofern nachgewiesen wird, dass geringere Mengen
verunreinigten Niederschlagswassers anfallen, sind Abweichungen mdglich.

(8) Der Garsaft ist in jedem Fall mit 3 % des Silagevolumens bei der Bestimmung des
Fassungsvermoégens zu bericksichtigen. Wird bei unterteilten Silos jeweils nur eine Kammer
geflllt bzw. geleert, kann fir die Bemessung 3 % des Silagevolumens der grof3ten Kammer
angesetzt werden.

(9) Beispiele zur Berechnung des Fassungsvermdgens des Silagesickersaftbehélters sind in
Anhang C aufgefihrt.
4) Siehe hierzu insbesondere TA Luft

5) 6) Daten zu Niederschlagsmengen werden vom Deutschen Wetterdienst bereitgestellt.

4.3 Abwasser

Soweit Abwasser (z. B. Milch- und Melkhausabwasser, Reinigungswasser) in den Lagerbehalter
geman der AwWSV und den abwasserrechtlichen Vorschriften der Bundeslander eingeleitet werden
durfen, sind diese in vollem Umfang anzurechnen, sofern sie nicht bereits in die Anfallmengen
eingerechnet sind.
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Festmist mit Uberdachung

e Festmistplatte mit Uberdachung

Die TRwS 792 gibt vor, dass auf die Berlcksichtigung von
Niederschlagswasser bei der Lagerkapazitat verzichtet werden kann, sofern
bei der Lagerung von Festmist das Lager eine ausreichende Uberdachung
aufweist. Das Dach muss dafir das 0,6-fache der lichten Hohe Uber die
Lagerflache hinausragen (vgl. Kapitel 6.4 Abs. 3, 4 der TRwS 792). Bei
geringeren Uberstanden muss der Zulauf des Niederschlagswassers anteilig
als sonstige Flache berticksichtigt werden.

Festmistplatte mit Uberdachung

o l |
06*h z.B. Trauthohe 3.0 m |Uberstand=0,6"*h
S erf. Dachuberstand 1.8 m d

e |agerkapazitaten im Stall
o Fur Offenstélle ohne seitlichen Wetterschutz (Netze, Curtains)
gelten ebenfalls die Vorgaben zu den oben beschriebenen
Dachtuberstanden.
o Die Hohe von Festmist in Tretmiststéllen wird pauschal mit 50 cm
angenommen.

Die Berechnung eines Volumens im Stall kann durch die Eingabe Lange, Breite
und Mauerho6he erfolgen. In diesem Fall ist die Stapelhthe inklusive Mauer
automatisch auf die eingegebene Mauerhdhe gestellt.

Fur die Berechnung eines Miststapels wird bei quadratischer Grundflache eine
Pyramide, bei rechteckiger Grundflache ein Walm mit einem Schuittkegelwinkel
von 45° unterstellt. Ist die Mistplatte zudem von einer Wand eingegrenzt, erhdht
sich die Stapelh6he um die Wandhohe.

Festmist ohne
Uberdachung

e Festmistplatte ohne Uberdachung

Die Berechnung eines Volumens kann durch die Eingabe Lange, Breite,
Mauerhdhe und Stapelhéhe inklusive Mauerhdhe erfolgen. Die
Volumenberechnung erfolgt dann tber die hinterlegte Berechnung einer
Pyramide oder eines Walms. Die angegebene Grundflache wird fir die Ermittlung
des verunreinigten Niederschlagszuflusses im Gillelager beriuicksichtigt.

Festmist mit hohem Trockenmassegehalt > 35% (z. B. Pferde-, Schaf- und
Ziegenmist) kann auch in wannenférmig ausgebildeten Festmistlagern ohne
Sammelgrube gelagert werden. Die Wanne ist flissigkeitsundurchlassig
auszubilden. Anfallendes Niederschlagswasser ist zu bertcksichtigen. Wird fir
trockene Festmiste der Regenwasserauffang durch eine wannenférmige
Dungplatte gewahrleistet, muss das Volumen als zusatzliches Flussiglager mit
Uberdachung aufgefiihrt werden. Damit wird eine doppelte Beriicksichtigung des
Regenwasserzuflusses vermieden.

Rangierflache Festmist

Fur Festmist ist bei bis zu 10 Fahrzeugbeladungen jahrlich eine Befestigung der
Beladeflache ausreichend. Uber die baulichen Anforderungen hinaus werden
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keine wasserrechtlichen Anforderungen gestellt. (TRwS 792, Punkt 6.4.12) Eine
Anrechnung des Niederschlagswassers auf der Beladeflache wird dann nicht
gefordert.*

flissige Wirtschaftsdiinger
mit Uberdachung

¢ Regelmafig Flissigkeit stauende Sammeleinrichtungen unter Stallen

(z.B. Gillekeller und Gillekanale)
o Betriebsspezifischer Freiboard von mind. 10 cm sind zu
bertcksichtigen (TRwS 4.1(3))
e Geschlossene Behalter
o Betriebsspezifischer Freiboard von mind. 10 cm sind zu
berlcksichtigen (TRwS 4.1(4))

e Beider Lagerung von trockenem Festmist mit einem
Trockenmassegehalt von > 35 % (z. B. Pferde-, Schafe-, Ziegen- und
Gefliigelmist) in Lagerstatten ohne Uberdachung kann das notwendige
Lagervolumen fir das anfallende verschmutzte Niederschlagswasser auf
der Festmistplatte nachgewiesen werden. Dafiir muss eine
wannenfdrmig ausgebildete Dungstétte mit geneigter Bodenplatte (ca. 6
% Gegengefalle) das Lagervolumen aufweisen. Dieses Volumen muss
als zusatzliches Flissiglager mit Uberdachung mit der halben
Aufstauhéhe* aus der geneigten Bodenplatte aufgefiihrt werden. (TRwS
792; Punkt 6.4.5) (Zusétzliches Niederschlagswasser wird somit nicht
noch einmal berechnet.) Sollte das errechnete Volumen auf der
geneigten Bodenplatte nicht ausreichen, ist ein zusatzlicher Behalter
einzuplanen.

flissige Wirtschaftsdiinger
mit Uberdachung rund

e Geschlossene Behalter
o Betriebsspezifischer Freiboard von mind. 10 cm sind zu
berlcksichtigen (TRwS 4.1(4))

flussige Wirtschaftsdunger
ohne Uberdachung

o Offene Behélter
o Betriebsspezifischer Freiboard von mind. 20 cm sind zu
bericksichtigen (TRwS 4.1(4))
e Erdbecken
o Betriebsspezifischer Freiboard von mind. 50 cm sind zu
bertcksichtigen (TRwS 4.1(4))
o Die Eingabe erfolgt tGiber die mittlere Lange und mittlere Breite
des Erdbeckens. Im Feld Mauerhdhe wird die Tiefe des Beckens
eingetragen.

Die Flache der angegebenen Lager wird mit 30% Verdunstung als
Niederschlagszufluss beriicksichtigt (TRwS 4.1(5)).

flussige Wirtschaftsdunger
ohne Uberdachung rund

o Offene Behalter
o Betriebsspezifischer Freiboard von mind. 20 cm sind zu
berucksichtigen (TRwS 4.1(4))

Die Flache der angegebenen Lager wird mit 30 % Verdunstung als
Niederschlagszufluss beriicksichtigt (TRwS 4.1(5)).

gedffnete Silokammer

vorhandene Lagerriume 'r:-lliiii:el:c::ragszuﬂuss An?Ueren Sln..d die K_ammern, die
- - - gleichzeitig geoffnet sind (TRwS
flissige 0.0 m* flissige WD 0.0 m? o
Wirtschaftsdinger O hne Dach , 4.2(7)). Im Blatt Lagerkapazitét
Festmist: 0,0 m?|Festmist ohne 0,0 m werden von den angegebenen
. Dach Flachen 50 % als

angerechnete R ..
Auffanglager 0,0 m*|verunreinigte soomy] Niederschlagszufluss-Flache

Flache bertcksichtigt. Dieser Zufluss kann

Zuordnung Uber die Auswahl dem

Wand (m) | raum (m?) ;:;z‘s':: Fliche (m*)|  \irtschaftsdiingerlager, dem
: Auffanglager oder der

3200 ‘;‘U":;;'l‘:;‘; 1600 Abwasserbehandlung zugeordnet
T [ e = werden, sofern letzterer eine
A et sdung e Genehmigung der Unteren

Wasserbehérde zugrunde liegt.

Stapelhdhe inkl}neno Lager;
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Die Garsaftmenge wird automatisch ermittelt und in den Teil Glllebagger bzw.
Lagerraum-Check ubertragen. Es werden 3 % der gréRten Kammer
bertcksichtigt (TRwS 4.2(8)). Unabhangig von der Weiterleitung des
verschmutzten Niederschlagswasser ist dort die Zuleitung des Garsaftes ins
Auffanglager oder Wirtschaftsdiinger-Lager (WD-Lager vorzunehmen. Eine
Abwasserbehandlung beispielsweise Uber eine Verrieselungsgenehmigung ist fir
Garsaft nicht moglich.)

Garsaft Zufluss (Silovolumen m#) 320,0 WD-Lager I' 9.6
Zulauf Melkstand Auffanglager
WD-Lager

e Beisequenzierte Entwasserung der Silokammern wird die Entwésserung
von unbelastetem Niederschlagswasser nicht mehr anerkannt. Eine
Unterteilung ist demnach nicht méglich.

e Silokammern ohne Mauer werden als Wandhéhe mit der
durchschnittlichen Stapelhéhe angegeben.

geschlossene Silokammer

Anzugeben sind die Kammern, die geschlossen sind. Das dort fallende
Niederschlagswasser kommt mit der Silage nicht in Kontakt und wird somit auch
nicht als verschmutzter Zufluss angerechnet. Der Garsaft wird automatisch
ermittelt und in den Gullebagger bzw. Lagerraum-Check tUbertragen. Es werden 3
% der groRten Kammer bertcksichtigt. Dabei wird nicht zwischen geschlossenen
und getffneten Silokammern unterschieden. (TRwS 4.2(8)). Werden mehrere
Kammern gleichzeitig gefillt, muss das Gesamtvolumen eingetragen werden.

e Silokammern ohne Mauer werden als Wandhéhe mit der
durchschnittlichen Stapelhéhe angegeben.

Rangierflache Silo

Anzugeben sind die verschmutzen Rangierflachen vor dem Silo. Die
angegebenen Flachen werden bei der Beriicksichtigung fur belastete
Niederschlagswasser zu 100 % bertcksichtigt. Die Weiterleitung erfolgt Uber die
Auswahl im Dropdown-Mendi.

Auffanglager

Die Berechnung eines Volumens kann durch die Eingabe Lange, Breite und
Wandhohe erfolgen.

Auffanglager rund

Die Berechnung eines Volumens kann durch die Eingabe Durchmesser und
Wandhohe erfolgen.

Sonstige Flachen

Die Berechnung der Flache kann durch die Eingabe Lange und Breite erfolgen.
Die angegebenen Flachen werden bei der Beriicksichtigung fur belastete
Niederschlagswasser zu 100 % berticksichtigt.

Die Weiterleitung erfolgt iber die Auswahl im Dropdown-Menil.

* Planzeichnung zur Jauchelagerung bei trockenem Festmist und zur Rangierflache mit bis zu 10

Fahrzeugbeladungen
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4.4.1 Angaben zur Errechnung weiterer Lagermengen

Zur Errechnung des bendtigten Lagerraums im Gullebagger bzw. Lagerraum-Check missen zum
Wirtschaftsdiingeranfall aus der Tierhaltung und dem Garrestanfall noch weitere Zufliisse nach den

Vorgaben der TRwS 792 erfasst werden. Dazu gehdren:

e der Niederschlag, der auf offene Dung- und Gillelager fallt,
o der Garsaftanfall aus der Silagelagerung,

e der Niederschlag, der auf offenen Silo- und Rangierflachen verschmutzt wird.
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Letzterer wird bei separater Lagerung mit einer notwendigen Lagerdauer belegt, die sich aus der
Sperrfrist zur Ausbringung flissiger Wirtschaftsdiinger ergibt. Zur Berechnung mussen die Flachen fir
Dungplatten ohne Uberdachung und fiir fliissige Wirtschaftsdiinger ohne Uberdachung eingetragen

werden.

Der Lagerraumbedarf fur verschmutztes Niederschlagswasser von getffneten Silagelagern ergibt sich
aus 50 % der offenen Silokammern zzgl. 100 % der Rangierflache. Hier ist eine Zuordnung zum
Gullelager oder Auffanglager oder Abwasserbehandlung sofern eine Genehmigung fiir letztere vorliegt

notwendig.

Der aufzufangende Géarsaft errechnet sich durch die Volumenangabe der gréf3ten vorhandenen
Silokammer unabhéangig davon, ob diese als gedffnet oder geschlossen aufgefiihrt wird. Der Garsaft
kann nicht einer Abwasserbehandlung zugeordnet werden, daher ist die Auswahl zwischen
Wirtschaftsdiingerlager und Auffanglager im Gullebagger bzw. Lagerraum-Check separat

vorzunehmen.

Als Hilfe zur Ermittlung der Flachengrof3en kann die Angabe von Lange, Breite bzw. Durchmesser
eingetragen werden. Das Volumen der Silokammer wird hilfsweise als Quader aus Léange * Breite *

Hohe ermittelt.

4.4.2 Vorhandene Lagerraume

Der vorhandene Lagerraum wird im Blatt Lagerkapazitat eingetragen. Im Gillebagger bzw.
Lagerraum-Check wird dann ein Abgleich von bendétigtem Lagerraum und vorhandenem Lagerraum

vorgenommen.

Soll eine Einzelerfassung der Lager und Silokammern vorgenommen werden, kann durch Eingabe der
Abmessungen das jeweilige Volumen errechnet werden. Das empfiehlt sich insbesondere fiir die
Volumenermittlung von Festmiststapeln, da die nichtkubische Form eine aufwendigere Berechnung

erfordert, die vom Programm hinterlegt ist.

Die folgende Auflistung gibt die Berechnungsweise und die sich daraus ergebenden Zuflussmengen
wieder und beinhaltet die jeweils zu berlicksichtigenden Freiborde. Flissiglager, die Uber keinen
Pumpensumpf oder keine Vorgrube verfigen, missen zudem einen Restflllstand von 15 cm

berlcksichtigen.

4.4.3 Uberbetriebliche Lagerung und Verwertung

4.4.3.1 Anpachtvon Lagerraum

Die Uberbetriebliche Lagerung von Wirtschaftsdiingern ist nach 8 12 Abs. 5 DUV explizit vorgesehen.
Uber eine schriftliche Vereinbarung kénnen Wirtschaftsdiinger auf anderen Betriebsstéatten gelagert
werden. Sie kdnnen wie die vorhandenen betriebseigenen Lager in das Blatt Lagerkapazitat

eingepflegt werden, sollten aber textlich als externes Lager erkenntlich sein.
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Es muss unterschieden werden, zwischen Vertragen, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
anerkannt werden und Vertragen, die im Rahmen von Verwaltungskontrollen (Stabstelle 04) vorgelegt

werden:

Im Rahmen der Verwaltungskontrolle (Stichtagsprinzip) muss ein Vertrag vorliegen, der
mindestens 6 Monate fiir flissige Wirtschaftsdiinger, 2 Monate fir Mist von Huf- und
Klauentieren und 5 Monate flir sonstige Miste gliltig ist und gleichzeitig die gesamte Sperrfrist
fur das jeweilige Dingemittel umfasst.

Im Rahmen von Bauantragsverfahren muss ein langfristiger Vertrag vorliegen, der noch
mehrere Jahre in die Zukunft reicht. Langfristige Vertrage werden kaum zu bekommen sein.
Denkbar wére auch ein regelmafiiger Nachweis, der der Genehmigungsbehérde vorzulegen

ist oder eine Auflage, dass bei Beendigung der Pacht eine Mitteilungspflicht entsteht.
Die Anpachtung ganzer Lager kann vergleichbar einfach vertraglich gefasst werden.

Bei der Anpachtung von Teilgro3en eines Lagers ergibt sich eine Mischung mit dem bereits
vorhanden oder noch hinzukommenden Diingern. Der gleiche Stoff kann nicht wieder herausgeholt
werden. Somit ergibt sich die Notwendigkeit, dass der Lagerraumanbieter den Wirtschaftsdiinger
aufnimmt und diesen Uber die Nahrstoffdatenbank meldet. Bei der Abgabe ist das
Lieferscheinmeldeverfahren fortzufiihren. Fir den ausgelagerten Wirtschaftsdiinger ist die
Probenahme notwendig. Nur wenn tber ein Kalkulationsprogramm fortlaufend die Zu- und Abflisse
mit ihren Nahrstoffgehalten gebucht werden, kann eine rechnerische Ermittlung akzeptiert werden.
Fliel3t die Wirtschaftsdiingermenge nicht an den Tierhalter zurtick, sondern an einen Dritten, bedarf es
einer direkten vertraglichen Aufnahme-Abgabevereinbarung zwischen dem Tierhalter und dem
Dungemittelanwender als Letztverbraucher.

Bei der Uberbetrieblichen Lagerung missen folgende Punkte berticksichtigt werden, die haufiger dazu
fuhren durften, dass eine angedachte Lagerung nicht méglich ist.:

Tierseuchenrechtliche bzw. hygienerechtliche Aspekte (z. B. § 3 Abs. 2 SchHaltHygV)

Baurechtliche Aspekte (Lagerung von Glille aus futterflachenlos genehmigten Stallanlagen (8§
35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) in landwirtschaftlich privilegiert errichteten (8 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Gullebehéltern

Immissionsschutzrechtliche Aspekte: Nutzung gemeinsamer Betriebseinrichtungen

(8 1 Abs. 4 der 4. BImSchV)

4.4.3.2 Nicht-landbauliche Verwertung anfallender Stoffe

Fir den Fall, dass die in der Tierhaltung anfallenden Stoffe (Gille, Mist, Kot) nicht zur
Diungung eingesetzt, sondern verwertet werden, kdnnen diese Mengen den Lagerraumbedarf
mindern. Das ware etwa der Fall, wenn Giille, Mist, eder Trockenkot oder Garsaft einer
Biogasanlage zugefuhrt werden. Eine Abgabe von Mist zur Erzeugung von Pilzsubstrat, eine
Vollaufbereitung von Garresten oder eine thermische Verwertung ware in gleicher Weise

denkbar. Hierflr ist ein Nachweis fur die regelmaRige Verwertung zu erbringen. Bei einer
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Trocknung von Garresten kann die verdampfte Wassermenge hier ebenfalls in Ansatz

gebracht werden. Durch die Eingabe der verwerteten Menge wahrend der Lagerperiode im

Gullebagger bzw. Lagerraum-Check wird der Lagerraumbedarf entsprechend der errechneten

Lagerdauer zurlickgerechnet. Eine Korrektur des GV-Besatzes wird nicht vorgenommen. Das

bedeutet beispielsweise, dass ein Milchviehbetrieb mit mehr als 3 GV/ha, der regelmafiig

einen Teil seiner Gllle an eine Biogasanlage liefert, weiterhin mit 9 Monaten Lagerdauer fiir

die verbleibenden Gullemengen bewertet wird.

5 Separation

Mit dem Rechenblatt Separation kann der Mengenfluss abgebildet werden, der bei der Separation von

flissigen Wirtschaftsdiingern in eine feste und eine fliissige Phase entsteht. Damit verringert sich der

Bedarf an flissigem Lagerraum. Fiir den Feststoff erhdht sich jedoch der nachzuweisende Lagerraum.

Separation von flussigen Wirtschaftsdungern

Ausgangsstoff 1 TS-Gehalt Menge/Jahr Volumen/Jahr
Milchvieh-/Jungviehgiille 8% T 8,80% 1.000,0 m*

Gesamttrockenmasse 88,0t

Flissigphase nach Separierung: 5,00% 7324 m* 7324 m*
Feststoff nach Separierung: 19,20% 26761t 297,3 m*
Ausgangsstoff 2 TS-Gehalt Menge/Jahr Volumen/Jahr

|

Gesamttrockenmasse 0,0t

Fliissigphase nach Separierung: 0,0m? 0,0 m:
Feststoff nach Separierung: 00t 0,0 m*
Ausgangsstoff 3 TS-Gehalt Menge/Jahr Volumen/Jahr
Gesamttrockenmasse 0,0t

Fliissigphase nach Separierung: 0.0m® 0,0 m*
Feststoff nach Separierung: 00t 0,0 m*

Insgesamt kann die Berechnung bis zu drei verschiedene Ausgangsstoffe beriicksichtigen, wenn

beispielsweise neben einer Schweinegiille auch noch eine

TS Dichte Volumen
% t/md m3/t
<20 0,9 1,11
20 bis< 25 0,8 1,25
25 bis 30 0,7 1,43
>30 0,6 1,67

Rindergulle separiert wird. Dazu kénnen aus der
Auswabhlliste der Wirtschaftsdiinger verschiedene Gillen
oder auch Garrest ausgewahlt werden. Die TS-Gehalte
werden nicht aus der Bezeichnung Glbernommen und

missen in der Spalte B eingetragen werden. Zudem ist

eine Menge des Ausgangstoffes anzugeben.

Des Weiteren ist der TS-Gehalt der festen und der flissigen Phase nach der Separation anzugeben.

Daraus errechnet das Programm die entsprechenden Mengen, die sich fur die einzelnen Phasen

ergeben. Die FlUssigphase wird in Kubikmeter angegeben. Unterstellt wird eine Dichte von 1 t/m3.
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Daraus ergibt sich je Tonne Festphase eine Minderung des Ausgangsstoffs um einen Kubikmeter. Der
Feststoff wird in Abhangigkeit der TS-Gehaltes mit gestaffelten Dichtewerten berechnet (vgl. Tabelle).

Der Feststoff bleibt wie der Ausgangsstoff Giille oder Garrest und behalt damit den Lagerdauerbedarf
6 bis 9 Monate. Fir eine Bauplanung wird erst von einer Stapelfahigkeit ab einem TS-Gehalt von 23
% ausgegangen. Fur vorhandene Anlagen missen niedrigere TS-Gehalte durch Analyseergebnisse

nachgewiesen werden.

Es kénnen insgesamt bis zu drei verschiedene Ausgangsstoffe eingetragen werden. Sie werden als
Summe in den Gillebagger bzw. Lagerraum-Check Ubertragen. Falls der Feststoff dann in die
Verwertung geht, ist hier eine weitere Buchung als Verwertung als Nichtdiingemittel wéhrend der
Lagerperiode vorzunehmen. Eine Aufsplittung der Nahrstoffflisse nach N und P l&asst sich nicht

errechnen, da je nach Stoff und Separationsverfahren eine unterschiedliche Fraktionierung entsteht.

6 Gullebagger bzw. Lagerraum-Check

Lagerdauer: Zunachst wird die zugrunde zulegende Lagerdauer aus den Flachenangaben der
Stammdaten berechnet. Fur flachenlose Betriebe und Betriebe mit einem Viehbesatz tiber 3 GV/ha ist
durch die Dungeverordnung ab dem 1. Januar 2020 eine Lagerdauer von 9 Monaten vorgeschrieben.
Die DUV enthdlt einen eigenen GV-Schliissel, der sich von anderen GV-Schlusseln unterscheidet,
weshalb er auch mit GVouv bezeichnet ist. Somit wird deutlich, dass der angegebene Viehbesatz nicht
fur andere Berechnungen herangezogen werden kann. Die orange-gelb markierten Felder
ermoglichen weitere oder abweichende Angaben sofern es sich um die Lagerdauer handelt. Das wéare
beispielsweise der Fall, wenn Férderprogramme einen uber das vorgeschriebene Mal3 hinausgehende

Anforderung haben.

Lagerraumbedarf: Der Lagerraumbedarf ergibt sich aus den Angaben in den Arbeitsblattern
Tierhaltung; Garrestberechnung und den Flachen- und Volumenangaben zur Ermittlung sonstiger
Zuflisse im Blatt Lagerkapazitat. Angaben zur Aufnahme- und Abgabe wirken sich nur auf die
Néhrstoffbeurteilung, nicht aber auf den Lagerraumbedarf. Dieser wird zunéchst immer dem Erzeuger

somit dem Tierhalter bzw. der Biogasanlage zugeschrieben.
Ein weiteres Lagervolumen kann sich durch die Einleitung von Reinigungswasser 0.4. ergeben.
Dazu gibt es folgende Hinweise:

e Reinigungswasser von Melkanlagen wird pauschal nach Stallplatzen fur Milchkiihe berechnet
(0,25 m3 je Platz und Monat); die Zahl der Stallplatze wird aus den Eintragungen im Blatt
Tierhaltung entnommen.

e Auch bei der Reinigung von Geflugelstallen kénnen sich aufzufangende
Schmutzwassermengen ergeben. Dazu wird auf die die Zahlen des KTBL verwiesen. (KTBL
Faustzahlen fir die Landwirtschaft 15. Auflage)

e Sonstige Einleitungen kdnnen z.B. von Waschwasser aus der Gemdisereinigung stammen.
Bei einigen Melksystemen fallen gro3ere Mengen an Reinigungswasser an, die hier
eingetragen werden kénnen. Die aus der DUV vorgegebenen Anfallmengen der Tiere werden

in der Praxis haufig tiberschritten. Uber die sonstigen Einleitungen kann der Lagerraumbedarf
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erhoht werden, so dass die reale Lagerdauer ausreicht, um pflanzenbaulich optimale

Dungezeitpunkte zu realisieren.

Es werden die Summen des Lagerraumbedarfs fiir flissige Wirtschaftsdiinger und fur Festmist
ausgewiesen. Diesen Anforderungen missen die Betriebe nachkommen und im Fall einer Kontrolle

durch die Vorlage geeigneter Unterlagen (DUV 8§12 (6)) nachweisen kdnnen.
Nachweis fur Lagerraum:

e Der Nachweis fur im Betrieb vorhandenen Lagerraum kann durch den Ausdruck des Blattes
Lagerkapazitat erfolgen. Uber die Funktion des Word-Exportes wird nur eine weniger
detaillierte Auflistung erzeugt. Es wird empfohlen direkt aus Excel das Arbeitsblatt zu drucken,

das dann im Querformat der Bildschirmansicht entspricht.

7 Stallabluftwasche: Verrechnung von Stickstoff und Lagerraumbedarf

Bei der Stallabluftwasche werden grofRe Teile des im Abluftstrom enthaltenen Ammoniaks
herausgereinigt. Dabei kommen vorzugsweise zwei unterschiedliche Verfahren in Betracht, die die N-
Mengen in der Stallabluft um >70 % reduzieren, also N-Abgabe in die Umwelt vermeiden. (1) Der
,Chemowascher’ arbeitet mit Schwefelsaure, die sich mit dem Ammoniak zu Ammoniumsulfat
verbindet, welches in relativ konzentrierter Form in separaten Behéltern (weil Sulfat-Korrosion am
Beton auftritt) aufgefangen und gelagert werden muss. (2) Beim ,Biowascher* wird der Luftstrom
durch eine standig befeuchtete Tragerschiittung geleitet, auf der sich ein Bakterienrasen bildet. Dabei
wird das Ammoniak von den Bakterien verarbeitet und zu organisch gebundenem N und
mineralischem N umgewandelt. Der gebundene Stickstoff wird nach den Kriterien Leitfahigkeit
und/oder pH-Wert durch den teilweisen Austausch des umgewalzten Wassers zur
Substratbefeuchtung regelméafiig aus dem Kreislauf ausgeschleust (Abschlammung) und i.d.R. der

Gulle zugefihrt.
Aus diesen Verfahren ergeben sich zwei Fragestellungen:

e 1. Wie wird mit dem zusatzlichem N-Anfall bei den Nahrstoffberechnungen /- beurteilung

umgegangen?
e 2. Wie wirkt sich die Abluftreinigung auf den notwendigen Lagerraumbedarf aus?
Zu 1.: Das flussige Filtrat ist kein Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft.

Bei der Chemowasche entsteht infolge des hohen Aufbereitungsgrades eine Ammoniumsulfatiésung
(ASL), die einem mineralischem Diingemitteltyp nach Diingemittelverordnung entspricht
(Ammoniumsulfatiésung aus der Abluftreinigung). Auch beim Biowéascher wird keine Zuordnung zum
N-Anfall aus Tierhaltung vorgenommen. Die Vorgaben des § 6 DUV sehen dieses nicht vor. Zudem ist
eine Ungleichbehandlung zwischen den Verfahren nicht gerechtfertigt. Bei der Deckung des
Dungebedarfs der Kulturen werden diese Mengen berucksichtigt. Aus diesem Vorgehen ist somit

keine Gefahr der Uberdiingung zu befiirchten.

Zu 2.: Fur die aus dem Chemowascher anfallende ASL ist eine separate Lagerung erforderlich. Sie

darf nicht in das Giillelager eingeleitet werden. Durch den Einsatz des Chemowaschers entsteht daher
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kein zusatzlicher Gillelagerraumbedarf. Die Anfallmenge kann nur unter den Bedingungen des
Einzelfalls abgeschatzt werden. Nach den Erfahrungen bei DLG-Zertifizierungen sind 0,2 bis 0,3 m3 je
Schweinemastplatz und Jahr zu erwarten. Der Lagerraumbedarf ergibt sich aus den Dlingungs- oder
Verkaufsintervallen. ASL ist ein Mineraldiinger und fallt nicht unter die Regelungen zur Lagerung von

Gulle, Jauche und Silagesickersatft.

Beim Biowascher lassen die Inhaltsstoffe und der pH-Wert um 6,8 die Einleitung des abgeschlammten
Wassers in das Gillelager zu. Es wird dann Uber den Weg der sonstigen Einleitungen im Gullebagger
bzw. Lagerraum-Check dem zusétzlichen Lagerraumbedarf Rechnung getragen. Die Anfallmenge ist

den Angaben der Anlagenhersteller zu entnehmen.

8 Nahrstoffbeurteilung

Vorangestellt wird die qualifizierte Flachenausstattung des Betriebes, die aus den Stammdaten

Ubernommen wird.

Die Nahrstoffbeurteilung ist nur im Berechnungsmodus Beurteilungsblatt aufrufbar. Sie entspricht der
Berechnung im NOG-Rechner zur Ermittlung des N- und P-Anfalls nach § 6 (4) DuV. Durch die
Angaben zur Abgabe und Aufnahme von Diingern und ggf. Néhrstofftragern fir die Biogaserzeugung
werden die im Betrieb verbleibenden Nahrstoffmengen ermittelt. Die N-Obergrenze wird ausgewiesen
und ggf. notwendige Abgabemengen errechnet. Wird die Obergrenze unterschritten, so werden
mdgliche Aufnahmemengen ausgewiesen. Es wird jeweils auf die Ausrichtung des Diingebedarfes

hingewiesen.
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Ergebnis Nahrstoffbeurteilung

lhre Flachenangaben

Betriebsflache (Antragsflache ELAN) 100,0000 ha
davon Flache mit beschrankter Dingung in Hohe von max. 106,67 kg N/ha 15,0000 ha
davon Flache in Belgien und den Niederlanden (ha) 5,0000 ha

[l davon Flache ohne Dingungsmoglichkeit'’ 10,0000 ha

[=] anrechenbare landwirtschaftlich genutzte Flache (LF) 90,0000 ha

* Elachen die im aktuellen Jahr aus férderrechtlichen verpflichtungen zum Verzicht auf eine Dingung herauslaufen, kénnen bei Wiederinkulturnahme und

Anbau einer Folgefrucht im Einzelfall doch der anrechenbaren LF zugerechnet werden. Fragen Sie lhren Berater.

N- und P-Anfall aus Wirtschaftsdiingern und Gérresten (Flachenbasis: LF)
Stickstoff (N,,g) im Betrieb kg N/ ha
Anf@ll aus eigener Tierhaltung (nach Abzug von Stall- und Lagerungsverlusten gagf Abzug von 9.882 kg 100.8
Weideverlusten)
[+] Aufnahmen aus organischen D[’lngemitlelnzl(ggf. inkl. Garrestanfall, abzuglich Garrestverlusten) O kg 0,0
[-] Abgabe aus organischen Diingemitteln® 0 kg 0,0
[=] Summe im Betrieb verbleibender N, (vgl. § 6 (4) DiV) 9.882 kg 109.,8
lhre N,4-Obergrenze (darf nicht (berschritten werden) 14.350 kg 159,4
Notwendige Abgabe

- " . 4.468 kg 496
(-) bzw. mégliche Aufnahme (+) sofern N- und P,0;-Diingebedarf gegeben ist
Phosphat im Betrieb kg P;05 / ha
Anfall aus eigener Tierhaltung 4.235 kg 47,1
[+] Aufnahmen aus organischen Nahrstofftragern inkl. Mulchstroh® 0 kg 0,0
[-] Abgabe aus organischen Nahrstofftragern® 0 kg 0,0
[=] Summe im Betrieb verbleibendes Phosphat (vgl. § 6 (4) DiV) 4.235 kg 471

I Hierzu zahlen Wirtschaftsdinger, Garreste, Bioabfall, Klarschlamm. Wird eine Biogasanlage betrieben, werden auch importierte NawaRos hier

hereingerechnet, die zu einem Garrestanfall fihren.

Das im Betrieb verbleibende Phosphat in kgfha sollte mittelfristig nicht den durchschnittlichen P-Entzug des Betriebes iiberschreiten, um

die zulissige Diingungshiéhe des Diingebedarfs nach DiiV einzuhalten.

9 Export der Ergebnisse in eine Word-Datei

Bevor diese Funktionalitat gestartet wird, muss man eine Word-Datei vorbereiten. Sinnvoller Weise

erstellt man sich hierfur als Mitarbeiterin der LWK NRW ein leeres Dokument mit Kammerkopfbogen,

das man anschlieend abspeichert. (Im Makro wird in der Word-Datei abgefragt, ob die beiden

Textmarken ,TM_Adresse” und , TM_Textbeginn® vorhanden sind. Bei vorhandenen Textmarken

werden die entsprechenden Eingaben in diese Textmarken eingefuigt. Ohne Textmarken werden die

Eingaben am Textende eingefiigt. weitere Informationen zu Textmarken.) Nach Betétigen der

entsprechenden Schaltflache 6ffnet sich ein Fenster, in dem man die entsprechende Datei auswahlen

und 6ffnen muss. Anschliel3end wird abgefragt, welche der Berechnungsergebnisse exportiert werden

sollen.

Nach erfolgter Auswahl kann man den Export starten. Dann wird die Auswahl einschlie3lich der

Anschrift und der passenden Anrede in die Word-Datei Gibertragen. Bei Bedarf kdnnen zwischen den

einzelnen Blocken noch zusatzliche Kommentare eingefligt werden. Die Seitenumbriiche bedrfen

einer manuellen Bearbeitung, da Uberschriften und zugehorige Tabellen mitunter auseinanderge-

rissen sind.

(FUr Nutzer der LWK NRW: Dazu kann man sich eine eigene Dokumentvorlage bereitstellen, die man

in C:\Users\Auto speichert — siehe dazu auch Handbuch zum Kammerkopfbogen - und in die man als

Autotexte alle bendétigten Kommentare abspeichert, so dass man sie spater immer wieder auf

Tastendruck zur Verfigung hat.)


https://support.office.com/de-de/article/hinzuf%C3%BCgen-oder-l%C3%B6schen-von-textmarken-in-einem-word-dokument-oder-einer-outlook-nachricht-f68d781f-0150-4583-a90e-a4009d99c2a0
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Zusatzlich zu dem Word-Export besteht die Méglichkeit die komplette Auflistung und Berechnung der
Lagerkapazitat als PDF-Datei zu erzeugen. Hierzu muss in den Speicherpfaden (Kapitel 2.5) ein
Standardspeicherpfad eingetragen werden. An diesen individuell ausgesuchten Ort wird das PDF

automatisch gespeichert.

10 Verwenden von Makros erméglichen

Das Programm wird Gber Makros gesteuert — und man muss Excel einmalig mitteilen, dass man mit
Makro gesteuerten Dateien arbeiten will. Wegen der Steuerung dieses Programms tiber komplexe
Makros funktioniert es auch ausschlie3lich mit Microsoft Excel ab Version 2010 — andere

Tabellenkalkulationsprogramme (auch altere Excel-Versionen) kdnnen nicht verwendet werden!
Excel-Versionen ab 2016:

Im Meniiband ,Datei“, Unterpunkt ,Optionen®, ,Trust Center®, ,Einstellungen fiir das Trust Center”,
.Makroeinstellungen® ist die zweite Einstellung von oben ,Alle Makros mit Benachrichtigung

deaktivieren® die richtige.

Dann erscheint nach dem Laden der Datei tiber der eigentlichen Tabelle in einem gelben Streifen der

folgende Hinweis:
Hier muss man auf ,Inhalte aktivieren” klicken, um mit dem Programm arbeiten zu kénnen.

Wenn man im Sicherheitscenter unter ,vertrauenswirdige Speicherorte” das Verzeichnis des

Nahrstoffvergleichs hinzufligt, erspart man sich in Zukunft das Aktivieren der Makros.



